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Link do produktu: https://www.adex.bielsko.pl/siodlo-robocze-esd-obr-niskie-420-560-mm-p-646.html

Opis produktu

Siodto robocze ESD obr. niskie
(420-560 mm)

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

&

e.

! L

Na zaméwienie
5 dni
AHNSCR-02ESD
ADEX

Hoker ,, ESD,, - niski

kod: ATP HNSCR-02ESD

- Siedzisko wykonane z poliuretanu*.

- Regulacja wysokosci za pomoca podnosnika pneumatycznego
w zakresie od 420 - 560 mm (kota)

- Podstawa krzesta o $rednicy 580 mm , wykonana zostata

ze stali chromowanej,

- Mechanizm CPT umozliwiajgcy

regulacje wedtug potrzeb uzytkownika

- Mozliwo$¢ wymiany két na stopki.

Krzesta obrotowe z pianek poliuretanowych charakteryzujg sie:

- wysoka trwatoscig nawet podczas wielozmianowego uzytkowania

- bardzo mata podatnoscig na uszkodzenia mechaniczne

- Odpornosciag na stabe kwasy, zasady, oleje oraz srodki dezynfekcyjne
- Poliuretan - jest trudnopalny

tatwy w utrzymaniu w higienie i czystosci.

Wymiary ( szer. x wys. )
Siedzisko 400 x 360 mm

* Wyroby z Poliuretanu posiadaja atesty PZH
i nie zawieraja nizej wymienionych substancji :
- otowiu, kadmu, rteci, chromu,

- ftalanéw oraz zwiazkow organicznych cyny.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.adex.bielsko.pl/siodlo-robocze-esd-obr-niskie-420-560-mm-p-646.html
http://www.tcpdf.org

